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Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických znalostí.
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.
Všetky zobrazené farby a povrchy sú približné a farebne nezáväzné.
NPD = no performance declared (parameter neurčený). Stav: 0322

Popis výrobku Mechanicky a tepelne spevnená zmes vlákien z polyesterových a
polypropylénových regenerovaných vlákien

Oblasti použitia Ochranná vrstva pre fóliové a asfaltové hydroizolácie

Kód výrobku 7450 0600

Vlastnosť Jednotka Hodnota

Materiál - PES a PP regenerované vlákna

Plošná hmotnosť g/m² 600

Hrúbka mm 4

Pyramídová pretláčacia sila N 414

Nasiakavosť l/m² 3

Balenie - kotúč à 60 m²

Rozmery m 2x30

Montážne pokyny BauderGREEN FSM 600 vláknitú ochrannú rohož položte voľne na hydroizoláciu, s presahom najmenej 10 cm.
Vyvarujte sa bodovému zaťaženiu a vystaveniu priamemu UV žiareniu.

V prípade potreby je možné oblasti presahov (spoje) zvariť horákom.

Ďalšie podklady Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď. nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk


